WHITE

TOTAL WHITE

BLACK

GLAX 2 2.0 | ACABADOS / ACABAMENTOS

COLORES
PERFILES i
CORES PERFIS

WHITE Negro
TOTAL WHITE
BLACK Blanco/ Branco Blanco/ Branco
SILVER/ Silver
ABRILLANTADO Abrillantado
CORDA Blanco/ Branco Blanco/ Branco

* disponible segtin el modelo
disponivel de acordo com o modelo

COLUMNAS /
COLUNAS

Blanco/ Branco
Blanco/ Branco Blanco/ Branco Blanco/ Branco
Negro

Silver
Abrillantado

Corda

PARED CABINA /
PAREDE CABINE

Negro
Blanco/ Branco
Blanco/ Branco

Blanco/ Branco

Blanco/ Branco

SILVER

PLATO/
BASE

CORDA
TECHO/ ASIENTO /
TECTO * ASSENTO *

Blanco/ Branco Blanco/ Branco Blanco/ Branco

Blanco/ Branco Blanco/ Branco Blanco/ Branco

Negro mate

Blanco
Branco brillo

Corda mate

Negro Blanco/ Branco

Blanco/ Branco Blanco/ Branco

Corda Blanco/ Branco

GLAX 2 2.0 | EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES (disponibles segun version)

0

®

®
(&

e

378 W\

Griferia monomando o termostatica /
Torneira monocomando ou termostatica
Ducha de mano con flexo/

Chuveiro de méao com tubo flexivel

Techo/Teto
Ducha fija tipo lluvia/ Duche fixo tipo chuva

Hidromasaje vertical y dorsal
Hidromassagem vertical e dorsal

Repisa porta objetos
Prateleira porta-objectos

Bluetooth

Asiento
Assento

Panel de mando electrénico soft-touch
Painel de comando electrénico soft-touch

Cromolight (hammam)
lluminacion interna LED (essential)
lluminacgéo interna LED (essential)

Sauna de Vapor + Jet de vapor con porta-
esencia

Sauna de vapor + Jet de vapor com porta-
esséncia



GLAX22.0A 02RO

/porta
CABINA MULTIFUNCION: MAMPARA COMPUESTA POR DOS FIJOS Y DOS CORREDERAS DE APERTURA EN VERTICE

CABINE MULTIFUNCAO - RESGUARDO COMPUESTO POR DOIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER ABERTURA VERTICE
Design Marco Pellici

Medidas Cédido instalacién Mezclador cristal Seleccion de color
9 Misturadora vidro Seleccgao de cores de acabados
platode  altura
Medidas ducha cabina
(cm) basesde alturada Entrada D S M T 1 UH uu HU BB TU
chuveiro cabine(cm)
c * Derecha lzquierda ~ Monomando Termostatico Transparente  White  Total White Black Silver Corda

Abrillantado

Direita  Esquerda  Monocomando  Termostética

80X 80 4,5 217 40 G22A80 - -
80 X80 115 224 40 G22A89 = =
90 X 90 4,5 217 47 G22A90 - -
90 X 90 1156 224 47 G22A99 = =

100 X100 45 217 54 G22A100 - -

o0 X100 115 224 54 G22A109 = =
90X 70 4,5 217 40  G22A9070

90X 70 116 224 40  G22A9079

166 X70 45 217 435 G22A107

o6 X780 115 224 435 G22A197

100 X80 45 217 475 G22A108

106 X80 115 224 475 G22A198

HYDRO PLUS

D S M1L- TiL- 1 UH uu HU BB TU
80X 80 4,5 217 40 G22A80 - -
80X 80 1156 224 40 G22A89 = =
90X 90 4,5 217 47 G22A90 - -
90 X 90 115 224 47 G22A99 = =

100 X100 45 217 54 G22A100 - -

100 X100 11,5 224 54 G22A109 - -
90X 70 4,5 217 40  G22A9070

90 X70 1156 224 40  G22A9079

160 X70 45 217 435 G22A107

166 X780 115 224 435 G22A197

100X80 45 217 475 G22A108

100X80 11,6 224 475 G22A198

80X 80 4,5 217 40 G22A80 - -
80X 80 115 224 40 G22A89 = =
90 X 90 4,5 217 47 G22A90 - -
90 X 90 1156 224 47 G22A99
160 X100 45 217 54 G22A100
100 X100 11,5 224 54 G22A109
90 X 70 4,5 217 40  G22A9070
90 X 70 11,6 224 40  G22A9079
160 X70 45 217 435 G22A107
166 X70 115 224 435 G22A197
160X80 45 217 475 G22A108
100X80 115 224 475 G22A198

Construccidn del codigo:

Mezclador Cristal ,  Perfiles _ Codigo completo del producto
382 “ Construgéo do cédigo:

5di + + 0 o o = Al
Cédigo Lado Misturadora Vidro Perfis Cédigo completo do produto



GLAX22.0

GLAX 2 2.0 A TOTAL WHITE

80x80 | 99x90 | 100x100

s Izquierd D Derecha
Esquerda Direita

M 383
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GLAX 2.0
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para modelos version derecha [ verséo direita  version izquierda [ verséo esquerda
A80 - A90-A100 - GF80 - per mod. A98x70 - A100x70 - A100x80 -
GF90-R90 - R100 2P 120x80 - 2P 120x90
A80 796 796
A90 896 896
A 100 996 996
GF8e 796 796
GF90 896 896
R90 896 896
R100 996 996
s D
= 500 = = 500 =

2] mall M 2 A98x70 896 696
o—1 e A100x70 996 696
R X | e o | x| A A100x80 996 796
2P120x80 1196 796
 — - - - U 2P120x90 1196 896

A A

[+ Q ATENCION!! Puede ser perjudicial para
poryer < las personas que utilizan marcapasos
- | | ’ 2 ATENGAO!! Pode ser prejudicial para

s fF ¥ 0 No inspeccionable pessoas que usem pacemaker
N O Néo ispezionabile
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version izquierda / verséo esquerda  version derecha [ versao direita version izquierda  verséo esquerda  version derecha  verséo direita

per mod. 2P148x80 - 2P140x90 per mod. A108x80 per mod. A100x80 - 2P120x80

S D
600 600
| |
Il - o Il n
2 «@ w |7 2P140x80 1394 794 c 8
. B Sl x| .. <3
2P140x90 1394 894 i B
u
1,400 | 600 600 | 400 [~ =9
A A a3
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o o R ? 3 A+F100x80 996 796
? x| A @ ol [I x| n
2P+2F120x80 1196 796
A A

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

CARACTERISTICAS ELETRICAS

-Tension: 220-230 V [ Tenséo: 220-230 V

-Frecuencia: b0/60 Hz | Frequiéncia: 50/60 Hz

-Potencia méaxima absorvida / Potencia maxi-
ma absorvida: 2600 W

-Potencia nominal: 25600 W

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

-Presion requerida 2+5 bar

- Agua caliente 1/2" / Agua quente 1/2"

-Agua fria 1/2" / Aqua fria 1/2”

-Conexion del sifén de @ 40 mm / Ligacédo
sifdo de @ 40 mm

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30
mA con una apertura minima de los contactos igual
a 3 mm. fabricado segun la legislacion vigente.
Deve instalar-se um interruptor diferencial de
30mA com uma abertura minima dos contactos
igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

W 415



2055

115

GLAX 2.0
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para modelos version derecha [ verséo direita
A80 - A90 -A100 - GF80 -
GF90-R90 - R100
A80
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s D
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3

5}7 N&o ispezionabile
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416 W
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ATENCION!! Puede ser perjudicial para
las personas que utilizan marcapasos
ATENGAOQ!! Pode ser prejudicial para
pessoas que usem pacemaker




GLAX 2.0

version izquierda [ verséo esquerda

version derecha [ verséo direita
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CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
-Presion requerida 2+5 bar
- Agua caliente 1/2" / Agua quente 1/2"
-Agua fria 1/2" / Aqua fria 1/2”
-Conexion del sifén de @ 40 mm / Ligacédo

sifdo de @ 40 mm

CARACTERi'STICAS ELECTRICAS
CARACTERISTICAS ELETRICAS
-Tension: 220-230 V [ Tenséo: 220-230 V

-Frecuencia: b0/60 Hz | Frequiéncia: 50/60 Hz
-Potencia méaxima absorvida / Potencia maxi-

ma absorvida: 2600 W
-Potencia nominal: 25600 W

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30
mA con una apertura minima de los contactos igual
a 3 mm. fabricado segun la legislacion vigente.
Deve instalar-se um interruptor diferencial de
30mA com uma abertura minima dos contactos
igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.
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