IRIS | ACABADOS PANELES

PANEL ACRILICO PANEL ACABADO MADERA

Blanco brillo Blanco rayado Grain Burlington Wenge
Branco brilhante

IRIS | EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES (disponibles segun version)

5 Masaje Airpool mediante jets de aire con regulacion

é manual on/off o programa secuencial, para una
estimulacion celular eficaz.

i

Massagem Airpool atraves de jets de ar com
regulagdo manual on/off ou programa sequencial,para
uma estimulagéo celular eficaz.

e Masaje corporal Whirlpool aire/agua con regulacion
— t 2080 de tiempo e intensidad manual o automética para
satisfacer cualquier necesidad de bienestar.
Massagem corpo Whirlpool ar/agua com regulacéo
[ de tempo e intensidade manual ou automética.

Reposa-cabezas
Apoia-cabecas

Panel electrénico con funciones de Hidro-secuencia
Palnel electrénico com fungées de Hidro-sequéncia

2
Griferia al borde de la bafiera + Tubo de desagtie
- T anti-gotas
Torneira no rebordo da banheira + Tubo de descarga

salvagotas

Columna de desagiie
Coluna de desague

Desinfeccion
Desinfecgéo

Asiento ajustable
Assento adaptével
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| R | S S Izquierda/Esquerda D Derecha/Direita

BANERA DE HIDROMASAJE ANGULAR CON PUERTA DE FACIL ACCESO, CON O SIN HIDROMASAJE
BANHEIRA ANGULAR COM PORTA DE FACIL ACESSO, COM O SEM HIDROMASSAGEM

PANELES ACRILICOS / PAINEIS ACRILICOS

Medidas litros Cédiao Seleccion columna de desagtie, griferiay acabado de la bariera instalacién seleccién estructura / paneles
litros 9 Selecgéo de valvulas/enchimento + acabamento banheira Seleccéo Opgébes / painels
litros Columna de desa- Qolumnalde desa- Columnadedesa-  Izquierda Derecha con soporte / 1 Panel 2 paneles 3 paneles
Cm litros gue sin griferia gue collr; rS1IaS(§sma de gue con griferia Esquerda Direita cm suf)orie 1 Painel QZainels SF;’aneis
STANDARD CON SOPORTE @ @
STANDARD COM SUPORTE -
C E S- D- AQ Al
160x70/80 62 250 IRI216070 -
170x70/80 62 265 IRI217080 -
180x75/85 62 305 IRI218085 -
STANDAR CON SOPORTE + GRIFERIA @ @ @ 6
COM SUPORTE+TORNEIRAS
F S- D- ABK A2K A3K

160x70/80 62 250 IRI216070 - -
170x70/80 62 265 IRI217080 g S
180x75/85 62 305 IRI218085 - -

o 200000

c E F S- D- Al1K A2K A3K

160x70/80 62 250 IRI316070T
170x70/80 62 265 IRI317080T
180x75/85 62 305 IRI318085T

HYDRO PLUS
C E F S- D- ABK A1K A2K A3K

160x70/80 62 250 IRI416070T

170x70/80 62 265 IRI417080T

180x75/85 62 305 IRI418085T
PANELES ACABADO MADERA

Medidas litros Codi Seleccion columna de desagtie, griferiay acabado delabafiera instalacién seleccién estructura / paneles
litros Selecgéo de valvulas/enchimento + acabamento banheira Seleccao Opgées / painels
. lzquier- Blanco
litros Columnade  Columna de desagiie lumna de d . d roch nel nel nel ravad _ fin- wen
Cm litros de;i?:::m con ﬁ;it:drga de Couco: gren‘e[relzague Esqser Dglr:?taa 11 E:mZI 22’:)21597: %rﬁsnzzs B?zicg G BQ;Jton wanLlj:
listrado

STANDARD CON SOPORTE u

STANDARD COM SUPORTE @
160x70/80 62 250 IRI216070 -

170x70/80 62 265 IRI217080 -

180x75/85 62 305 IRI2180885

STANDAR CON SOPORTE + GRIFERIA

COM SUPORTE+TORNEIRAS

160x70/80 250 IRI216070 - -

170x70/80 62 265 IRI217080
180x75/85 62 305 IRI218085

160x70/80 IRI316070T
170x70/80 62 265 IRI317080T
180x75/85 62 305 IRI318085T

HYDRO PLUS

160x70/80 62 250 IRI416070T
170x70/80 62 265 IRI417080T
180x75/85 62 305 IRI418085T

Construccion del codigo: Acabado bafiera  _ Codigo completo del producto

504 " Construgéo do cédigo: Cédigo Acabamentos = Codigo completo do produto



RIS COMBY

Cddigo instalacion

0 i A GIRATORIA HACIA EL INTERIOR
R VIA PURIA RATORIA PARA O IN RIOR
altura D
Derech Izquierd
Cm Diaits Esquerds
150 IRIS2V80 D-
150 IRIS2V80 s-

IRIS COMBY 2 IRIS COMBY - MAMPARA DE BANERA UN FIJO'Y UNA PUERTA GIRATORIA HACIA EL INTERIOR, CON FIJO LATERAL
RESGUARDO DE BANHEIRA, UM FIXO0 E UMA PORTA GIRATORIA PARA O INTERIOR, COM FIXO LATERAL

|

Pannello Fisso

Derecha lzquierda

Cm Direita Esquerda
70 IRIS2VF8070 D-

75 IRIS2VF80875 D-

70 IRIS2VF8070 S-
75 IRIS2VF8075 S-

| PARA TODAS LAS OPCIONES VER PAGINA 513,514
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ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS OPCIONALES / ACESSORIOS E COMPLEMENTOS OPCIONAL

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABECAS INEVA *

para Divina y Divina O

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABECAS INEVA *

para Divina C

o

REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABECAS INEVA *

para Iris version entre paredes

Tl

;y:"”"‘

POGDIV POGDIVC POGIRIN
REPOSACABEZAS EN EVA * REPOSACABEZAS EN EVA * REPOSACABEZAS EN EVA *
REPOUSA CABECAS INEVA * REPOUSA CABECAS INEVA * REPOUSA CABECAS INEVA *
para Calos 2.0 para Calypso para Vogue

E

para Divina, DlvinaC,0y F

Cadigo
R9GPODIV

POGCA1 POGCAL POGVOG
ACCESORIO PORTAQBJETOS ACCESORIO PORTAQBJETOS PERFIL EMBELLECEDOR
PARA BORDE DE BANERA PARA BORDE DE BANERA RIGIDO DE ALUMINIO

per Divina e Divina F

70 cm R9@GVADIV70
75 cm R9@GVADIV75
80cm R9OVADIV8SO

90 cm R9BVADIV90@

Cddigo

1lado 185¢m PRV185-30

2 lados 185x856
2 paingis 185x85

3 ati 85x186x85
cm

PRV18585-30

PRV8518585-30

*EVA es un material atdxico, antibacterias e hidro-repelente / * EVA é um material atoxico, antibacterias e hidro-repelente
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ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS OPCIONALES / ACESSORIOS E COMPLEMENTOS OPCIONAL

DE LLENADO / VALVULA DE DESCARGA
COM SISTEMA DE ENCHIMENTO
e

PERFIL EMBELLECEDOR KIT 2 EMBELLECEDORES DE TUBO DESAGUE ANTI-GOTA
PERFIL EMBELEZADOR PLASTICO RIGIDO 195 CM

PRVA2-A PRVA195-30 R9@SCDOCBV
COLUMNA DE DESAGUE COLUMNA DE DESAGUE CON SISTEMA PANEL DE INSPECCION

PAINEL DE INSPECCAO
60x33x2 cm

PARA BANHEIRA EMBUTIR

para Sense, Divina, Iris, Calos 2.0

PIEDVASCA

para Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso

PIEDVASCA70
PIEDVASCA75
PIEDVASCA80
PIEDVASCA90
PIEDVASCA100

SENSE SENSE
| Codigo | PreciolPrego R
) PANISPEL-A
COLSCAVK-K COLSCAE-K
IRIS, CALOS 2., UNA, VOGUE,
VENUS, CALYPSO, BABY
~ Codigo  Precio/Prego
PANISP-A
KIT PIES REGULABLES PARA BANERA KIT PIES REGULABLES KIT ADAPTACION MAMPARA
EMPOTRAR / PES DE REGULAGAO PES DE REGULAGAO PARA BANERA DIVINA

Para poder instalar lamampara en una
bafiera DIVINA, pedir:

1 mampara Young 2.0 1V / 1BSV
+ 1 kit accesorios baiiera.
ver pag. 204 y 206
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RIS

: 7

532 W

Debe instalarse uninterruptor diferencial de 30
mA con una apertura minima de los contactos
igual a 3 mm. fabricado segun la legislacion
vigente.

Deve instalar-se um interruptor diferencial de
30mA com uma abertura minima dos contactos
igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

maxima absorvida: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W

S % ? * 145 mm para el modelo 160x76/80
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160x70/80 1600 700 1140 860 800 250
170x70/80 1700 700 1235 850 800 265
180x75/85 1800 750 1345 860 850 305
E A ATENCION! Pusde sor perudioal CARACTERISTICAS HIDRAULICAS  CARACTERISTICAS ELECTRICAS
para las personas que utilizan -6 jets Whirlpool CARACTERISTICAS ELETRICAS
B EEJ (TC0mp ' marcapasos - -16jets Airpool -Tension: 220-230V | Tensdo: 220-230V
—— ATENCAO!! Pode ser prejudicial ) -Conexidén del sifonde 1 1/2"/ -Frecuencia: 50 Hz / Freqtiéncia: 50 Hz
PaTaPessoss due usem pacemarer Ligagéo sifdode 1 1/2" -Potencia méxima absorvida / Potencia
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* 145 mm para el modelo 160x70/80
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ATENCION! Puede ser perjudicial
para las personas que utilizan
¢ ) marcapasos
ATENCAO!! Pode ser prejudicial

para pessoas que usem pacemaker

Debe instalarse uninterruptor diferencial de 30
mA con una apertura minima de los contactos
igual a 3 mm. fabricado segun la legislacion
vigente.

Deve instalar-se um interruptor diferencial de

30mA com uma abertura minima dos contactos
igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS ~ CARACTERISTICAS ELECTRICAS

-6 jets Whirlpool CARACTERISTICAS ELETRICAS

-16 jets Airpool -Tension: 220-230V [ Tenséo: 220-230 Y

-Conexion del sifonde 1 1/2"/ -Frecuencia: 5@ Hz [ Frequéncia: 50 Hz
Ligagéo sifaode 1 1/2" -Potencia méxima absorvida / Potencia

maxima absorvida: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W
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DADOS TECNICOS






